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השקיית מדשאה בטפטוף טמון

מצוקת המים בארץ, אינה רק מצוקה לאומית, או מצוקה של רשות זו או אחרת, כי אם זו מצוקתם של כל אותם אנשים ומשפחות או בעלי בתים, המעונינים  לא בדשא צהוב ויבש כי אם בדשא ירוק רענן ופינה ירוקה ופורחת המעניקה להם הנאה, שחרור ממתח ולחץ מהמרוץ אחרי יום עבודה מפרך, ונינוחות מהמתח של המצב הביטחוני הרציף במדינה כמו שלנו... מחיר המים מהווה מחסום להגדלת חלקת הדשא והורקתה בבית, אשר חלקה  הולך ומצטמצם עקב מצוקת  המים, ולצערי הרב, היום הרבה משפחות הופכות את המדשאה לחלקת ריצוף או כיסוי בטוף בגלל מחיר המים ההולך וממריא...

ללא ספק, המדשאה גוזלת את כמות המים המרבית בגן, או מגינת הבית. אך היא מעניקה לגינה ולסביבתה את ההרגשה הנעימה ביותר והויזואלית שאין לה כל תחליף, ויוצרת את הלחות באוויר הנקי העשיר בחמצן והמסונן מרעלים, ומבחינה תכנון הגינה, המדשאה ממסגרת את הבית והגינה.

כאן נביא שיטת השקיה שתצמצם את שעור המים למדשאה עד 50% מהמקובל, 

וככל שהאזור ארידי ויבש יותר כן החסכון במים גבוה יותר, התוצאות החיוביות מהשיטה עולות בחיסכון רב במים, ומשפרת הרבה את החיוניות ובריאות המדשאה, על השיטה המקובלת היום, לעיתים אתה עומד ובוהה למה לא חשבו על זה קודם?

אם כן השיטה לא רק חוסכת במים, אלא מביאה גם לחיסכון רב בחומרי הדברה, ובדישון...

השיטה עמדה בפיילוט יותר מ-9 שנים, והתוצאות מצוינות.

השיטה המקובלת היום :

השיטה הנוכחית המקובלת היום במרבית הגינות, היא של הנחת ממטירים או מתזים  קונצנטריים מעגליים, היוצרים רצף השקיה. נניח שהממטירים וחלוקתם בתוך מעגל הממטיר, הוא אחיד ושווה בכל נקודה במעגל ונניח שהחלקה היא מלבנית. ללא ספק זוהי השיטה הקלה ביותר להתקנה, אך נבחן אותה מבחינת יחסי צמח קרקע מים :

נסתכל בתמונה מס. 1  בהשקיה בהמטרה :

אחידות ההשקיה בכל החלקה:

1. חלקה א' מושקית ע"י ממטיר אחד.

2. חלקה ב' מושקית ע"י 2 ממטירים. 

3. חלקה ג' מושקית ע"י 4 ממטירים.

4. חלקה ד' נמצאת מחוץ לדשא.

תמונה מס. 1.

השקיה בהמטרה


תמונה מס. 2

 





                        25 ס"מ
ע"מ לקבל דשא יפה בכל המדשאה,אחיד בכל החלקות, עלינו להשקות, לפי חלקה א', כי אם נשקה פחות, אזאי כל החלקות המושקות ע"י ממטיר אחד, לא תספיק כמות המים להוריק את האזורים המושקים, ואזורים אלה יהיו צהובים, חולים ... 

מה קורא לחלקה ב' אם נשקה בכמות מספקת לחלקה א'? חלקה ב' תקבל פעמים הכמות הדרושה. על אותו תחשיב, חלקה ג' תקבל כפול ארבע.

כמויות המים  העודפות האלה, מחלקות ב' ו- ג'  ילכו אל מתחת לבית השורשים, ולמעשה מתבזבזים. והמים העודפים האלה גם יגרמו להתפתחותם של מחלות ופטריות של המדשאה. וכן שוטפים את הדשנים אל מתחת לבית השורשים, ומזהמים את מי התהום...

נזקים נוספים הנגרמים מהשקיה בממטירים קונצנטריים: 

1. גידול עשביה בפריפריה מה קורא בחלקות ד'?
מים אלה הולכים להשקות את העשבייה, ולמעשה שוב בזבוז מים.

2. התפתחותם של מחלות .

כתוצאה מהרטבת העלים, בהשקיה העלית, מעל נוף הדשא, מביאה לנביטת נבגי הפטריות והמחלות השונות במדשאה. המחייבות שימוש רב בחומרי הדברה.

3. השקיה עלית מושפעת מהרוחות: ומותנית בשעות מסוימות של היום.

כל אלה גורמים לבזבוז מים עצום, ולנזקים חמורים במדשאה הירוקה, ובגידולים אחרים. ויש לפסול את השיטה , ובוודאי באזורים הסובלים ממצוקת מים. 

עובדות אלה היו ידועות לחקלאים, ולאנשי הגינון, אך כל קבוצה מצאה וחישבה והתאימה את שיטת ההשקיה המתאימה לה.

פותחו שיטות כמו ה"סקינר", וצינורות אלומיניום מחוררים, ע"מ להגיע לאחידות השקיה...עד שנכנסה ופותחה שיטת הטפטוף, ע"י פרופ' שמחה בלס וקיבוץ חצירים , שטרפה את כל השיטות בכל מערכות ההשקיה לא רק בארץ אלא בעולם כולו. 

אך מה קורא בהשקיית המדשאה ?אנו ממשיכים להשקות בממטרות, עם כל הנזקים, שהצבענו עליהם קודם לכן.

גם כאן שיטת הטפטוף עובדת,אך בגלל שהצינורות אינם יכולים להיות מעל הדשא, הם חייבים להיות בטפטוף טמון, מתחת למדשאה וזה שונה מיתר הגידולים. גם כאן שיטת הטפטוף פועלת.

 אך קיימות שלוש סיבות עיקריות לפחות, שגרמו לנו  להמשיך ולהשקות בשיטת הממטירים, ולא עוברים לשיטת הטפטוף הטמון במדשאה :

1- בטפטוף טמון נוצרת סתימת טפטפות, מחדירה של שורשים לתוך הטפטפת, כתוצאה מרצף פילם המים הנמשך מהקרקע לפי הטפטפת, דבר הגורם לתנועת השורשים אל מקור המים, תוך הטפטפת וסתימתה, דבר המחייב החדרה של חומר קוטל שורשים למע' המים (טריפלוגן), הגורם לתמותת השורשונים הקרובים לטפטפות.

2-   התקנה ראשונה מסובכת.
3- חוסר בעלי מקצוע ומומחים העובדים כגננים. 

השיטה המוצעת להשקיה בטפטוף במדשאה.

השיטה מבוססת, על כך שיהיה ניתוק של פילם המים הנוצר לאחר ההשקיה, בין הקרקע הלחה, וקדח הטפטפת מקור המים. צינור הטפטפות המונח בתוך הקרקע,לאחר ההשקיה, נשאר פילם מים רציף בין קדח הטפטפת וגרגרי הקרקע הלחה, מה אשר מאפשר לשורשון הנמצא בסביבת הטפטפת, למצוא  את דרכו לתוך קדח הטפטפת הרטוב, ושם ממשיך להתפתח וגורם לסתימת הטפטפת, ולאחר מכן גם את צינור ההשקיה. הנחת קו הטפטפות בתוך תעלה צרה של טוף גס, מונעת היוצרות פילם רציף של מים בין הקרקע הלחה וקדח הטפטפת, יתר על כן, בתום ההשקיה או הטפטוף, עקר המים ימצאו בקרקע הרטובה, מתחת לשכבת הטוף, ושם יתפתחו השורשים, ולא יגיעו אל פי הטפטפת.          

אין שיטה זו באה לבטל שיטות אחרות בטפטוף הקיימות או מקובלות היום במדשאות אינטנסיביות או שטחי חקלאות אחרים.  השיטה שנתאר אותה, מונעת סתימתם של טפטפות במדשאות, ללא צורך בשימוש בטריפלוגן  או חומרים אחרים דומים. 
  היישום: הביצוע בדשא חדש:

1. הכנת השטח למדשאה: דישון, זיבול, תיחוח, וראש מערכת תקני. 
2. יצירת תעלות בעומק–12 ס"מ רוחב–8 ס"מ במרוחים בין קווי הטפטוף  של–25 ס"מ (תמונה מס. 2.).
3. מילוי התעלות בטוף גס,  בעומק –4 ס"מ.
4. פריסת צינורות  הטפטוף (16 מ"מ), וחיבורם לקו המחלק-32.
5. בדיקת תקינות הטפטפות, בתוך התעלות, טפטפת סתומה להחליף רצוי שהטפטפות יהיו מופנות כלפי מעלה.
6. כיסוי צינור הטפטוף בטוף גס, עד לפני השטח.
7. שתילת הדשא, או כיסוי במשטחים.
הערות:

-רצוי בשבועיים הראשונים בשתילה ע"י מרבדים, להשקות בהשקיה עלית, עד להתפתחות השורשים הראשונים, ורק לאחר מכן להתחבר להשקיה בטפטוף הקבועה.

-אורך צינור הטפטוף בפריסת לא יעלה על 50 מטר אורך.  

-רצוי שלכל אורך צינור הטפטוף, לא יהיו מחברים, ובמידה וזה הכרחי, יש לחבר במחבר עם שלוש שיניים. ע"מ למנוע כל דליפה של מים מהמחבר.

-יש לוודא, שהתחברות לצינור המחלק, תהיה ללא כל דליפה של מים ממנה, כל דליפה תביא לחדירה של שורשונים לתוך הצינור ותגרום לסתימתו.

יישום השיטה בדשא קיים:

1. סימון החלקה כמו קודם.
2. חיתוך הדשא בעזרת "חותך שפה" של דשא, 

בעומק – 12 ס"מ , רוחב –8 ס"מ , ובמרחקים של  –25 ס"מ בין שורה לשורה.

3. כיסוי התעלות שנוצרו בטוף גס, -4 ס"מ, הנחת צינור הטפטוף, והתחברות למחלק.
4.  בדיקת כל הטפטפות, שאינן תקינות, רצוי שהטפטפות יהיו מופנות כלפי מעלה.
5. כיסוי התעלה עד לבסיס הדשא בטוף.
6. החזרת פסי הדשא שהוצאו, ליצירת התעלה, קיימת אפשרות, לתת לדשא לסגור את המרוחים שנוצרו, ע"י המשך צמיחתו לצדדים.      
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קווי השקיה 16 מ"מ
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המחלק 32





מערכת המים בשיטת הטפטוף














